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L’ossature métallique du PRISME de la TOUR OXYGENE de LYON a 
été créée en 2 parties différentes. 
 
 L’ossature de 4 niveaux de planchers  
 L’ossature de toiture des Edicules 
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L’ossature métallique des planchers  est définie par une zone de 
planchers courants (solives-poutres sur 2 appuis) et une zone en porte à 
faux portée par 3 fermes treillis. 
 

 
La zone de plancher est composée par des solives écartement 2.0m. et 
des traverses de portée 8.0m articulées sur, soit des poteaux 
métalliques, soit sur des voiles Béton Armé. 
Le principe de la zone plancher est identique sur les 4 niveaux. 
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La zone en porte à faux est composée par des poutres treillis d’une 
hauteur égale à la hauteur entre les planchers, soit 5.40m. La portée 
des fermes treillis augmente d’un niveau à l’autre pour atteindre 11m 
environ 
 

 
 
Les poutres treillis ont un fonctionnement en drapeau, c’est-à-dire que 
les charges verticales sont ramenées à chaque niveau sur les poutres 
de rive et les charges horizontales sont bloquées à chaque niveau de 
plancher. 
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Des contre-flèches de fabrication sont prévues au niveau des fermes 
treillis pour compenser la déformé des poutres sous les charges 
permanentes. 
 
 
La stabilité horizontale pour les charges des poutres treillis ainsi que 
celles du vent, est constituée par des poutres au vent dans l’épaisseur 
des planchers. 
 

 
 
Les efforts de cette stabilité sont bloqués en 3 points  
 1 appui sur le voile béton côté Part-Dieu 

1 appui créé par un système de poteaux-poutres Béton Armé en 
File X 
 1 appui sur le voile béton armé côté Tour Oxygène. 
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Dans le modèle de calcul, nous avons pris en compte la raideur des 
appuis des voiles en béton armé. 
 
Les dilatations sont créées perpendiculairement aux voiles béton armé 
par une ovalisation des trous dans les attaches des boulons. 
 
 
Les poteaux support des planchers sont de type profilé creux carré 
500x500 ou 600x600. Ils sont remplis de béton pour assurer la stabilité 
au feu de ces poteaux. 
 

 
 
Les façades sont constituées par des montants inclinés en HEA 200 
support des murs-rideaux. Ces montants sont suspendus au dernier 
niveau de plancher et butonnés à chaque niveau de planchers. Sur ces 
montants, viendront se fixer les longerons des passerelles pour le 
nettoyage des façades. 
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L’ossature métallique des édicules  est composée de pannes et 
traverses posées sur les murs en béton armé. 
 

 
 
Les pannes en profilé IPE supportent une couverture végétalisée. 
 
 
 
La protection anticorrosion de l’ossature métalliqu e est prévue par 
un grenaillage en atelier suivi d’une couche de peinture antirouille 
compatible avec le flocage appliqué sur site pour la stabilité au feu. 
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L’ossature métallique des planchers est calculée pour porter une dalle 
en béton de 21 cm d’épaisseur pour une charge permanente totale de 
600 daN/m² et une surcharge de 500 daN/m² pour le 1° plancher, 800 
daN/m² pour les planchers 2° & 3°, et 1000 daN/m² p our le 4° niveau.  
 
 
L’ossature métallique des édicules a été calculée pour reprendre les 
efforts dus à la couverture végétalisée de 150 daN/m², une surcharge de 
250 daN/m² et les surcharges climatiques Neige et Vent. 
 
 
Enfin, le poids total de la charpente métallique mis en œuvre dans le 
bâtiment est de  310 Tonnes   réparties 230 Tonnes pour les planchers 
et 80 Tonnes pour les édicules. 
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Aujourd’hui, nous sommes entrain d’étudier la coiffe supérieure de la 
Tour Oxygène. La réalisation se fera pendant l’été 2009. 
 
 
 

 
 
 

 


